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Despre  acest  document

Prezentare  generală

Convenții  de  simboluri

Public-țintă

Indică  un  pericol  cu  un  nivel  ridicat  de  risc  care,  
dacă  nu  este  evitat,  va  duce  la  moarte  sau  vătămări  
grave.

Acest  document  descrie  SUN2000-50KTL-ZHM3  și  SUN2000-50KTL-M3  (numit  și  SUN2000)  în  
ceea  ce  privește  instalarea,  conexiunile  electrice,  punerea  în  funcțiune,  întreținerea  și  depanarea  
acestora.  Înainte  de  a  instala  și  utiliza  SUN2000,  asigurați-vă  că  sunteți  familiarizat  cu  caracteristicile,  
funcțiile  și  măsurile  de  siguranță  furnizate  în  acest  document.

Indică  un  pericol  cu  un  nivel  mediu  de  risc  care,  
dacă  nu  este  evitat,  poate  duce  la  moarte  sau  
vătămări  grave.

Acest  document  este  aplicabil  pentru:

Simbolurile  care  pot  fi  găsite  în  acest  document  sunt  după  cum  urmează.

Simbol

Indică  un  pericol  cu  un  nivel  scăzut  de  risc  care,  
dacă  nu  este  evitat,  poate  duce  la  vătămări  minore  
sau  moderate.

•  Instalatori

Descriere

•  Utilizatori
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Actualizat  5.4  Conectarea  cablului  de  alimentare  de  ieșire  CA.

Simbol

S-a  adăugat  modelul  SUN2000-50KTL-M3.

Descriere

Introducere  de  produs  actualizată  2.1.

Actualizat  5.5  Instalarea  cablului  de  alimentare  de  intrare  DC.

Actualizat  10  Tehnic

Indică  o  situație  potențial  periculoasă  care,  dacă  nu  
este  evitată,  ar  putea  duce  la  deteriorarea  
echipamentului,  pierderea  datelor,  deteriorarea  
performanței  sau  rezultate  neprevăzute.

Suplimentează  informațiile  importante  din  textul  
principal.

Actualizat  10  Tehnic

NOTIFICARE  este  folosită  pentru  a  aborda  practicile  care  

nu  sunt  legate  de  vătămarea  corporală.

Codurile  A  Grid  actualizate .

NOTĂ  este  utilizată  pentru  a  aborda  informații  care  

nu  sunt  legate  de  vătămări  personale,  
deteriorarea  echipamentului  și  deteriorarea  mediului.

S  -a  adăugat  protecție  H  NS.

S-a  adăugat  G  Oprire  rapidă.

.

Această  problemă  este  bradul eliberare  fictivă.

.

Modificările  între  problemele  documentelor  sunt  cumulative.  Cea  mai  recentă  ediție  a  documentului  
conține  toate  modificările  făcute  în  numerele  anterioare.

Actualizat  5.2  Pregătirea  cablurilor.
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Afirmație

1
1.1  Siguranța  generală

furtunile

Respectați  legile  și  reglementările  locale  atunci  când  instalați,  utilizați  sau  întrețineți  echipamentul.  
Instrucțiunile  de  siguranță  din  acest  document  sunt  doar  suplimente  la  legile  și  reglementările  locale.

Huawei  nu  va  fi  răspunzător  pentru  nicio  consecință  a  următoarelor  circumstanțe:

document

cfi  în  acest  document

Înainte  de  instalarea,  operarea  și  întreținerea  echipamentului,  citiți  acest  document  și  respectați  
toate  instrucțiunile  de  siguranță  de  pe  echipament  și  din  acest  document.

•  Funcționare  dincolo  de  condiții  •  Instalare  
sau  utilizare  în  medii  care  nu  sunt  relevante  pentru  cfi

Declarațiile  „NOT”,  „ATENȚIE”,  „AVERTISMENT”  și  „PERICOL”  din  acest  document  nu  acoperă  
toate  instrucțiunile  de  siguranță.  Sunt  doar  suplimente  la  instrucțiunile  de  siguranță.  Huawei  nu  
va  fi  responsabil  pentru  nicio  consecință  cauzată  de  încălcarea  cerințelor  generale  de  siguranță  sau  
a  standardelor  de  siguranță  de  proiectare,  producție  și  utilizare.

•  Mficn  neautorizat  la  produsul  sau  codul  software  sau  eliminarea

standarde  internaționale  sau  naționale

Asigurați-vă  că  echipamentul  este  utilizat  în  medii  care  corespund  designului  său

produs

•  Nerespectarea  instrucțiunilor  de  utilizare  și  a  măsurilor  de  siguranță  de  pe  produs  și  din  acest  
document  •  Deteriorări  ale  

echipamentelor  din  cauza  forței  majore,  cum  ar  fi  cutremure,  brad  și

cficn  În  caz  contrar,  echipamentul  poate  deveni  defect,  iar  rezultatul
funcționarea  defectuoasă  a  echipamentului,  deteriorarea  componentelor,  vătămările  personale  
sau  deteriorarea  proprietății  nu  sunt  acoperite  de  garanție.

•  Deteriorări  cauzate  în  timpul  transportului  de  către  client  •  Condiții  de  

depozitare  care  nu  îndeplinesc  cerințele  cfi  din  aceasta

1  Informații  de  siguranță
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1.2  Cerințe  de  personal

Siguranță  personală

Cerințe  generale

•  Numai  profesioniștii  qfi  sau  personalul  instruit  au  voie  să  instaleze,

instalare  în  timp  util.  Echipamentele  cu  zgârieturi  nu  pot  fi  expuse  la  un  mediu  exterior  pentru  o  
perioadă  lungă  de  timp.

•  Nu  deschideți  panoul  gazdă  al  echipamentului.  •  Nu  trebuie  să  

faceți  inginerie  inversă,  decompilați,  dezasamblați,  adaptați,  adăugați  cod

operați  și  întrețineți  echipamentul.  •  Numai  

profesioniștii  qfi  au  voie  să  îndepărteze  dispozitivele  de  siguranță  și  să  inspecteze  echipamentul.

software-ul  dispozitivului  sau  să  modifice  software-ul  dispozitivului  în  orice  alt  mod,  să  cerceteze  
implementarea  internă  a  dispozitivului,  să  obțină  codul  sursă  al  software-ului  dispozitivului,  să  
încalce  proprietatea  intelectuală  a  Huawei  sau  să  dezvăluie  rezultatele  testelor  de  
performanță  a  software-ului  dispozitivului.

Nu  lucrați  cu  alimentarea  pornită  în  timpul  instalării.

spumă,  materiale  plastice  și  legături  de  cablu  din  zona  echipamentelor.  

•  În  cazul  unui  brad  părăsiți  imediat  clădirea  sau  zona  echipamentelor  și  porniți  soneria  de  alarmă  de  
brad  sau  efectuați  un  apel  de  urgență.  Nu  intrați  în  clădire  pe  brad  în  niciun  caz.  •  Nu  mâzgăliți,  
deteriorați  și  nu  blocați  nicio  

etichetă  de  avertizare  de  pe  echipament.  •  Strângeți  șuruburile  la  cuplul  cfi  folosind  unelte  atunci  

când  instalați

•  Nu  instalați,  utilizați  sau  utilizați  echipamente  și  cabluri  de  exterior  (inclusiv,  dar  fără  a  se  limita  la,  
mutarea  echipamentelor,  operarea  echipamentelor  și  cablurilor,  introducerea  conectorilor  la  sau  
îndepărtarea  conectorilor  din  porturile  de  semnal  conectate  la  instalațiile  exterioare,  lucrul  la  înălțime  
și  efectuarea  instalării  în  aer  liber)  în  condiții  meteorologice  dure,  cum  ar  fi  fulgere,  ploaie,  zăpadă  
și  vânt  de  nivel  6  sau  mai  puternic.  •  După  instalarea  echipamentului,  îndepărtați  materialele  de  

ambalare  neutilizate,  cum  ar  fi  cutiile  de  carton,

echipamente.

operațiunile  pe  echipament,  opriți  imediat  operațiunile,  raportați  cazul  supervizorului  și  luați  
măsuri  de  protecție  fezabile.  •  Folosiți  instrumentele  corect  pentru  a  evita  

rănirea  oamenilor  sau  deteriorarea  echipamentului.  •  Nu  atingeți  echipamentul  alimentat,  deoarece  

carcasa  este  fierbinte.

•  Dacă  există  o  probabilitate  de  vătămare  corporală  sau  deteriorare  a  echipamentului  în  timpul

•  Înțelegeți  componentele  și  funcționarea  unui  sistem  de  energie  fotovoltaic  conectat  la  rețea

•  Personalul  care  intenționează  să  instaleze  sau  să  întrețină  echipamente  Huawei  trebuie  să  primească

și  standardele  locale  relevante.

•  Revopsiți  orice  zgârieturi  de  vopsea  cauzate  în  timpul  transportului  echipamentului  sau

instruire  temeinică,  să  înțeleagă  toate  măsurile  de  siguranță  necesare  și  să  fie  capabil  să  efectueze  
corect  toate  operațiunile.
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1.3  Siguranța  electrică

•  Personalul  care  va  opera  echipamentul,  inclusiv  operatorii,  personalul  instruit  și  
profesioniștii,  ar  trebui  să  posede  qficnul  național  necesar  la  nivel  local  în  operațiuni  
speciale,  cum  ar  fi  operațiunile  de  înaltă  tensiune,  lucrul  la  înălțime  și  operațiunile  cu  
echipamente  speciale.

•  Pentru  echipamentele  care  trebuie  împământate,  instalați  cablul  de  împământare  la  
instalarea  echipamentului  și  scoateți  cablul  de  împământare  ultimul  la  scoaterea  
echipamentului.  •  Nu  

deteriorați  conductorul  de  împământare.  •  Nu  

utilizați  echipamentul  în  absența  unei  legături  de  pământ  instalate  corespunzător

•  Asigurați-vă  că  cablurile  pe  care  le-ați  pregătit  respectă  reglementările  

locale.  •  Utilizați  instrumente  izolate  dedicate  atunci  când  efectuați  operațiuni  de  înaltă  tensiune.

•  Numai  profesioniștii  sau  personalul  autorizat  au  voie  să  înlocuiască

conductor.

Înainte  de  a  conecta  cablurile,  asigurați-vă  că  echipamentul  este  intact.  În  caz  contrar,  pot  apărea  
șocuri  electrice  sau  brad.

•  Asigurați-vă  că  echipamentul  este  conectat  permanent  la  dispozitivul  de  protecție

echipamente  sau  componente  (inclusiv  software).

•  Asigura i-vă  că  toate  conexiunile  electrice  sunt  conforme  cu  standardele  electrice  locale.  •  

Obțineți  aprobarea  de  la  compania  locală  de  utilități  electrice  înainte  de  a  utiliza  echipamentul  
în  modul  conectat  la  rețea.

sol.  Înainte  de  a  utiliza  echipamentul,  verificați  conexiunea  electrică  a  acestuia  pentru  a  
vă  asigura  că  este  împământat  în  siguranță.

•  Profesioniști:  personal  care  este  instruit  sau  cu  experiență  în  operarea  echipamentelor  și  care  nu  
cunoaște  sursele  și  gradul  diferitelor  pericole  potențiale  în  instalarea,  operarea  și  întreținerea  
echipamentelor  •  Personal  instruit:  personalul  

care  este  instruit  din  punct  de  vedere  tehnic,  are  experiență  necesară,  este  conștient  de  posibilele  pericole  
pentru  ei  înșiși  în  anumite  operațiuni  și  sunt  capabili  să  ia  măsuri  de  protecție  pentru  a  minimiza  
pericolele  asupra  lor  și  a  altor  persoane

•  Operatori:  personal  de  operare  care  poate  intra  în  contact  cu  echipamentul,
cu  excepția  personalului  instruit  și  a  profesioniștilor

Împământare

Cerințe  generale

PERICOL
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1.4  Cerințe  de  mediu  de  instalare

1.5  Siguranța  mecanică

Utilizarea  scărilor  •  
Folosiți  înălțimi  din  lemn  

sau  fibre.

Alimentare  AC  și  DC

Cablare

scara  este  ținută  ferm

•  Când  dirijați  cablurile,  asigurați-vă  că  există  o  distanță  de  cel  puțin  30  mm  între  cabluri  și  componentele  
sau  zonele  care  generează  căldură.  Acest  lucru  previne  deteriorarea  stratului  de  izolație  al  
cablurilor.

•  Legați  cablurile  de  același  tip.  Când  dirijați  cablurile  de  tip  ffrn,  asigurați-vă  că  acestea  sunt  la  cel  puțin  
30  mm  distanță  unul  de  celălalt.  •  Asigura i-vă  că  cablurile  utilizate  într-

un  sistem  de  energie  fotovoltaic  conectat  la  re ea  sunt  corecte

•  Înainte  de  a  utiliza  o  scară,  verificați  dacă  aceasta  este  intactă  și  confirmați  capacitatea  portantă  
a  acesteia.  Nu-l  supraîncărcați.  •  

Asigurați-vă  că  capătul  mai  lat  al  scării  este  în  partea  de  jos  sau  de  protecție

conectate  si  izolate  si  intalnesc  cficn

Nu  conectați  sau  deconectați  cablurile  de  alimentare  cu  alimentarea  pornită.  Contactul  
tranzitoriu  dintre  miezul  cablului  de  alimentare  și  conductor  va  genera  arcuri  electrice  sau  scântei,  
care  pot  cauza  brad  sau  vătămare  corporală.

dispozitiv  din  amonte  pentru  a  întrerupe  alimentarea  cu  energie  în  cazul  în  care  oamenii  pot  intra  în  contact  cu  

componentele  sub  tensiune.

s-au  luat  măsuri  la  partea  de  jos  pentru  a  împiedica  alunecarea  scării.

•  Înainte  de  a  efectua  conexiuni  electrice,  deconectați  întrerupătorul  de  pe

•  Înainte  de  a  conecta  un  cablu  de  alimentare,  verificați  dacă  eticheta  de  pe  cablul  de  alimentare  este

•  Asigura i-vă  că  echipamentul  este  instalat  într-un  mediu  bine  ventilat.  •  Pentru  a  preveni  

bradul  din  cauza  temperaturii  ridicate,  asigurați-vă  că  orificiile  de  ventilație  sau  sistemul  de  disipare  
a  căldurii  nu  sunt  blocate  când  echipamentul  este  în  funcțiune.  •  Nu  expune i  

echipamentul  la  flmmb  sau  gaz  exploziv  sau  fum.  Nu  efectuați  nicio  operațiune  asupra  
echipamentului  în  astfel  de  medii.

corect.

scări  atunci  când  trebuie  să  efectuați  lucrări  live  la

•  Dacă  echipamentul  are  mai  multe  intrări,  deconectați  toate  intrările  înainte  de  a  utiliza  
echipamentul.

•  Când  se  utilizează  o  scară,  asigurați-vă  că  cablurile  de  tracțiune  sunt  fixate  și  că

4
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•  Când  mutați  echipamentul  cu  mâna,  purtați  mănuși  de  protecție  pentru  a  preveni

•  Purtați  ochelari  de  protecție  și  mănuși  de  protecție  atunci  când  faceți  

găuri.  •  Când  găuriți,  protejați  echipamentul  de  așchii.  După  găurire,  curățați  orice  așchii  care  s-au  
acumulat  în  interiorul  sau  în  exteriorul  echipamentului.

leziuni.

asigurați  

siguranța:  –  Păstrați-vă  corpul  stabil.

–  Asigurați-vă  că  centrul  de  greutate  al  corpului  dumneavoastră  nu  se  deplasează  în  afara  
picioarelor  scării.

–  Nu  urcați  mai  sus  de  a  patra  treaptă  a  scării  de  sus.

•  Asigura i-vă  că  scara  este  bine  pozi ionată.  Unghiul  recomandat  pentru  o  scară  față  de  flr  
este  de  75  de  grade,  așa  cum  se  arată  în  următorul  brad.  O  regulă  de  unghi  poate  fi  
folosită  pentru  a  măsura  unghiul.

•  Ave i  grijă  să  evita i  rănirea  atunci  când  muta i  obiecte  grele.

Când  faceți  găuri  într-un  perete  sau  flr,  respectați  următoarele  măsuri  de  siguranță:

•  Când  urcați  pe  o  scară,  luați  următoarele  măsuri  de  precauție  pentru  a  reduce  riscurile  și

Găuri  de  foraj

Mișcarea  obiectelor  grele
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1.7  Întreținere  și  înlocuire

1.6  Punerea  în  funcțiune
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Când  echipamentul  este  pornit  pentru  prima  dată,  asigurați-vă  că  personalul  profesionist  
stabilește  corect  parametrii.  Setările  incorecte  pot  avea  ca  rezultat  o  inconsecvență  cu  crficn  local  și  
ffc  funcționarea  normală  a  echipamentului.

folosind  instrumente  adecvate  și  echipamente  de  testare.

la  locul  de  întreținere.

•  Dacă  echipamentul  este  defect,  contacta i  dealerul  

dumneavoastră.  •  Echipamentul  poate  fi  pornit  numai  după  ce  toate  defecțiunile  sunt  rcfi  Eșec

•  Înainte  de  a  întreține  echipamentul,  opriți-l  și  urmați  instrucțiunile  de  pe  eticheta  de  descărcare  
întârziată  pentru  a  vă  asigura  că  echipamentul  este  alimentat  ff  •  Opriți  comutatoarele  AC  

și  DC  ale  SUN2000  atunci  când  întrețineți

Tensiunea  ridicată  generată  de  echipament  în  timpul  funcționării  poate  provoca  un  șoc  electric,  care  
poate  duce  la  moarte,  vătămări  grave  sau  daune  materiale  grave.

faceți  acest  lucru  poate  escalada  defecțiunile  sau  deteriora  echipamentul.

Înainte  de  întreținere,  opriți  echipamentul  și  respectați  cu  strictețe  măsurile  de  siguranță  din  acest  
document  și  documentele  relevante.

echipamente  electrice  sau  echipamente  de  distribuție  a  energiei  conectate  la  SUN2000.  •  Plasați  

semne  de  avertizare  temporare  sau  ridicați  garduri  pentru  a  preveni  accesul  neautorizat

•  Mentineti  echipamentul  cu  cunostinte  ffficn  despre  acest  document  si

Machine Translated by Google



Model

Func ie

2
2.1  Introducere  de  produs

SUN2000:  șir  fotovoltaic  trifazat  legat  la  rețea

•  SUN2000-50KTL-ZHM3

3

4

•  SUN2000-50KTL-M3

invertor

Figura  2-1  Descrierea  modelului

Clasa  de  putere

Invertorul  SUN2000  este  un  invertor  PV  trifazat  legat  de  rețea  care  convertește

Topologie

Tabelul  2-1  Descrierea  modelului

puterea  DC  generată  de  șirurile  fotovoltaice  în  curent  alternativ  și  alimentează  puterea  în

SensID

rețea  de  energie  electrică.

Numele  seriei

Regiune

50K:  putere  nominală  de  50  kW

1

TL:  fără  transformator

ZH:  China

2

Acest  document  acoperă  următoarele  modele  SUN2000:

Valoare

7
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Aplicație  de  rețea

Tipuri  de  rețea  electrică  acceptate
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SUN2000  acceptă  rețelele  electrice  TN-S,  TN-C,  TN-CS,  TT  și  IT.

Sens

acoperișuri  și  instalații  fotovoltaice  mici  la  sol.  De  obicei,  un  sistem  legat  de  rețea  este  format  din  PV
șiruri,  invertoare  legate  la  rețea,  întrerupătoare  de  curent  alternativ  și  unități  de  distribuție  a  energiei.

Codul  produsului

Figura  2-3  Tipuri  de  rețea  electrică

Figura  2-2  Aplicație  de  rețea  -  scenariu  cu  un  singur  invertor

Valoare

5

ID

(3)  Distribuția  de  curent  alternativ

M3:  serie  de  produse  cu  un  nivel  de  tensiune  de  intrare

(1)  șir  fotovoltaic (2)  SUN2000

de  1100  V  DC

unitate

(4)  Transformator  de  izolare  (5)  Rețea  electrică

SUN2000  se  aplică  sistemelor  legate  de  rețea  industriale  și  comerciale

Machine Translated by Google



Figura  2-4  Aspect

(9)  Supapă  de  ventilație

(4)  Port  de  comunicații  (COM)

(12)  Ventilator

(7)  Port  Smart  Dongle  (4G/WLAN-FE)  (8)  Terminale  de  intrare  DC  (PV1–PV8)

(2)  Panoul  frontal

(3)  Șuruburi  pentru  fixarea  copertinei

(11)  Punct  de  bază

urub
(5)  Orificiu  pentru  blocarea  comutatorului  DC

(1)  Indicator  LED

(10)  Port  de  ieșire  AC

(6)  Comutator  DC  (COMUTATOR  DC)
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2.3  Descrierea  etichetei

Nu  atingeți  un  

SUN2000  care  rulează,  
deoarece  generează  
temperaturi  ridicate  pe  
carcasă.

Consultați  
documentația

Simbol

Întârzie  descărcarea

Avertisment  de  ardere

Nume Descriere

Reamintește  operatorilor  
să  se  refere  la  documentele  
livrate  cu  SUN2000.

Avertizare  de  electrocutare  •  Tensiunea  ridicată  există  după  
ce  SUN2000  este  pornit.  

Doar  qfi  și  tehnicieni  
electrici  instruiți  
au  voie  să  efectueze  
operațiuni  pe  

SUN2000.

Indică  poziția  pentru  
conectarea  cablului  PE.

Tensiunea  reziduală  există  
după  ce  SUN2000  este  

alimentat  ff  Este  nevoie  de  5  
minute  pentru  ca  

SUN2000  să  se  descarce  la  
tensiunea  sigură.

Etichetă  de  împământare

•  Un  curent  de  atingere  
ridicat  există  după  
ce  SUN2000  

este  pornit.  Înainte  de  a  
porni  SUN2000,  
asigurați-vă  că  
SUN2000  este  

împământat  
corespunzător.
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Nu  scoateți  DC

mânere  în  termen  de  10

Serial  SUN2000

re ea.

conector  de  ieșire  cu

invertorul  este  oprit.

Conectare  WiFi  SUN2000

SUN2000  este  greu

Indică  serialul

Avertisment  de  ardere  activat

Descriere

purtat  de  trei

Indicator

Scanați  codul  QR  către

Avertizare  de  funcționare

informatii  de  operare.

Nu  atingeți

WiFi  SUN2000

conector  de  intrare  sau  AC

minute  după

număr

aprinde.

Eticheta  de  greutate

cod  QR

Simbol

manerele  invertorului

și  trebuie  să  fie

număr.

Nume

persoane.

Indică  SUN2000

conectați-vă  la  Huawei
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2.4  Principii  de  lucru

SUN2000  poate  funcționa  în  modul  Standby,  Operating  sau  Shutdown.

Figura  2-5  Diagrama  schematică

Figura  2-6  Moduri  de  lucru

Un  SUN2000  se  poate  conecta  la  maximum  opt  șiruri  fotovoltaice  și  are  patru  circuite  MPPT  în  
interior.  Fiecare  circuit  MPPT  urmărește  punctul  de  putere  maximă  a  două  șiruri  PV.  SUN2000  
convertește  puterea  de  curent  continuu  în  curent  de  curent  alternativ  monofazat  printr-un  circuit  
invertor.  Protecția  la  supratensiune  este  acceptată  atât  pe  partea  DC,  cât  și  pe  partea  AC.
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Tabelul  2-2  Descrierea  modului  de  lucru

•  SUN2000  convertește  puterea  de  curent  continuu  din  șirurile  fotovoltaice  în  
putere  de  curent  alternativ  și  alimentează  

rețeaua  electrică.  •  SUN2000  urmărește  punctul  de  putere  maximă  pentru  a  maximiza

Descriere

ieșirea  șirului  fotovoltaic.

•  Dacă  SUN2000  detectează  o  eroare  sau  o  comandă  de  oprire,  acesta  intră  
în  modul  Oprire.

Lucru

Așteptare

•  SUN2000  intră  în  modul  Standby  după  ce  detectează  că  puterea  de  ieșire  a  
șirului  fotovoltaic  nu  este  adecvată  pentru  conectarea  la  rețeaua  electrică  
pentru  generarea  de  energie.

SUN2000  intră  în  modul  Standby  atunci  când  mediul  extern  nu  
îndeplinește  cerințele  de  operare.  În  modul  Standby:  •  SUN2000  
efectuează  

continuu  verificarea  stării  și  intră

Modul

după  detectarea  unei  erori  sau  a  unei  comenzi  de  oprire.  •  În  

modul  Oprire,  SUN2000  intră  în  modul  Standby  după  ce  detectează  o  
comandă  de  pornire  sau  că  eroarea  este  rcfi

Oprire  •  În  modul  Standby  sau  Operating,  SUN2000  intră  în  Shutdown

modul  de  operare  odată  ce  cerințele  de  funcționare  sunt  îndeplinite.

•  SUN2000  intră  în  modul  Oprire  după  detectarea  unei  comenzi  de  
oprire  sau  a  unei  erori  după  pornire.

Funcționare  în  modul  de  funcționare:
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3  Depozitare  SUN2000

Următoarele  cerințe  trebuie  îndeplinite  dacă  SUN2000  nu  este  pus  în  funcțiune  direct:

deteriorarea  dispozitivului,  stivuiți  SUN2000-urile  cu  precauție  pentru  a  preveni  căderea  acestora

•  Nu  despachetați  SUN2000.  •  Mențineți  

temperatura  de  depozitare  la  –40°C  până  la  +70°C  și  umiditatea  la  5%–

•  Dacă  SUN2000  a  fost  depozitat  mai  mult  de  doi  ani,  acesta  trebuie  verificat

peste.

•  Păstrați  SUN2000  într-un  loc  curat  și  uscat  și  protejați-l  de  praf  și

95%  RH.

și  testate  de  profesioniști  înainte  de  a  fi  puse  în  funcțiune.

coroziunea  vaporilor  de  apă.

•  În  timpul  perioadei  de  depozitare,  verificați  periodic  SUN2000  (recomandat:  la  fiecare  trei  luni).  Dacă  
se  găsesc  mușcături  de  rozătoare  pe  materialele  de  ambalare,  înlocuiți  imediat  materialele  de  
ambalare.

•  Pot  fi  stivuite  maximum  șase  SUN2000.  Pentru  a  evita  rănirea  personală  sau
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Lista  de  ambalare

invertor.

în  cutia  de  ambalare.Pentru  detalii  despre  numărul  de  conținut,  consultați

Vă  recomandăm  să  îndepărtați  materialele  de  ambalare  în  24  de  ore  înainte  de  a  instala

4.1  Verificarea  înainte  de  instalare

Conținutul  pachetului

Materiale  exterioare  de  ambalare

Numărul  03  (30.08.2022)
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ca  găuri  și  fisuri  și  verificați  modelul  invertorului.  Dacă  se  constată  vreo  deteriorare  sau

După  despachetarea  invertorului,  verificați  dacă  conținutul  este  intact  și  complet.  Dacă

modelul  de  invertor  nu  este  ceea  ce  ați  cerut,  nu  despachetați  pachetul  și  contactați

Înainte  de  a  despacheta  invertorul,  verificați  materialele  de  ambalare  exterioare  pentru  eventuale  deteriorări,  cum  ar  fi

s-a  constatat  orice  deteriorare  sau  lipsește  vreo  componentă,  contactați  furnizorul  dumneavoastră.

furnizorul  dvs.  cât  mai  curând  posibil.

4

NOTĂ

NOTĂ

Instalare

Machine Translated by Google



Drepturi  de  autor  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

4  Instalare
SUN2000-(50KTL-ZHM3,  50KTL-M3)

16Numărul  03  (30.08.2022)

Manual  de  utilizare

4.2  Pregătirea  sculei

Cleste  hidraulic

Burghiu

Tip  Instrumente  și  instrumente

Ciocan  de  cauciuc

Instrument  de  sertizare

Cheie  cu  cap  deschis

Instalare

priză  de  cuplu  și

H4TC0003  (Amphenol)

Pistol  cu  aer  cald

H4TW0001  (Amphenol)

cheie

Marker

ation

Cuțit  utilitar

Cheie  dinamometrică

Dispozitiv  de  tăiat  cabluri Dispozitiv  de  dezimbrare

Șurubelniță  dinamometrică

Burghiu  cu  ciocan

Clești  diagonale

Machine Translated by Google



Cravată  de  cablu

(PPE)  Ochelari  de  protecție

•  Nu  instalați  SUN2000  într-un  loc  unde  o  persoană  poate  fi  expusă  cu  ușurință

Aspirator

Masca  de  praf

Operațiune.

al

•  Nu  instala i  echipamentul  într-o  zonă  cu  vibra ii  puternice,  zgomot  sau

-

Bandă  de  măsurat  din  oțel

•  Dacă  invertoarele  sunt  instalate  într-un  loc  cu  vegetație  abundentă,  pe  lângă

tive

ment

•  SUN2000  este  clasificat  IP66  și  poate  fi  instalat  în  interior  sau  în  exterior.

Multimetrul

pietriș  (zona  recomandată:  3  mx  2,5  m).

Tub  termocontractabil

Pantofi  de  lucru

la  incinta  și  la  radiatoarele  sale,  deoarece  aceste  părți  sunt  extrem  de  fierbinți  în  timpul

Persoană

-

•  Nu  instala i  SUN2000  în  zone  cu  materiale  inflamabile  sau  explozive.

Tip  Instrumente  și  instrumente

Manusi  de  protectie

protect

interferență  electromagnetică.

Nivel

echipa

plivitul  de  rutină,  întăriți  pământul  de  sub  invertoare  folosind  ciment  sau

Cerinte  de  baza

Drepturi  de  autor  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

4  Instalare
SUN2000-(50KTL-ZHM3,  50KTL-M3)

17Numărul  03  (30.08.2022)

Manual  de  utilizare

4.3  Selectarea  unei  poziții  de  instalare
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•  Structura  de  montaj  unde  este  instalat  SUN2000  trebuie  sa  fie  rezistenta  la  brad.  •  Nu  instala i  

SUN2000  pe  materiale  de  construc ie  flmmb.  •  SUN2000  este  greu.  Asigurați-vă  

că  suprafața  de  instalare  este  suficient  de  solidă  pentru  a  suporta  greutatea.  •  În  zonele  reziden iale,  
nu  instala i  SUN2000  pe  

gips-carton  sau  pere i  din  materiale  similare  care  au  o  performan ă  slabă  de  izolare  fonică  
deoarece  zgomotul  generat  de  SUN2000  este  vizibil.

•  Instalați  SUN2000  vertical  sau  la  o  înclinare  maximă  a  spatelui  de  15  grade  până  la

SUN2000  poate  fi  montat  pe  perete  sau  pe  suport.  Cerințe  pentru  unghiul  de  instalare:

•  Nu  instala i  SUN2000  într-un  loc  la  îndemâna  copiilor.  •  SUN2000  va  fi  corodat  

în  zonele  sărate,  iar  coroziunea  cu  sare  poate  provoca  brad.  Nu  instalați  SUN2000  în  aer  liber  în  
zonele  sărate.  O  zonă  de  sare  se  referă  la  regiunea  aflată  la  500  m  de  coastă  sau  predispusă  
la  briza  mării.  FFc  de  la  briza  mării  depinde  de  condițiile  meteorologice  (cum  ar  fi  taifun  și  
vântul  sezonier)  sau  de  teren  (cum  ar  fi  baraje  și  dealuri).

•  Vă  recomandăm  să  instalați  SUN2000  într-un  loc  adăpostit  sau  să  instalați  o  marchiză  peste  
el.

Figura  4-1  Unghiul  de  instalare

•  Dacă  SUN2000  este  instalat  într-un  loc  expus  la  lumina  directă  a  soarelui,  alimentarea
poate  scădea  pe  măsură  ce  temperatura  crește.

•  Nu  instala i  SUN2000  cu  o  înclinare  frontală,  înclinare  excesivă  în  spate,  înclinare  laterală,  
orizontal  sau  cu  susul  în  jos.

facilitează  disiparea  căldurii.

•  SUN2000  trebuie  instalat  într-un  mediu  bine  ventilat  pentru  a  asigura  o  bună  disipare  a  căldurii.

Cerințe  privind  structura  de  montaj

Cerințe  pentru  unghiul  de  instalare

Cerințe  ale  site-ului

Machine Translated by Google
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Cerințe  de  spațiu  de  instalare

Figura  4-2  Spațiu  de  instalare

•  Rezervați  suficient  spațiu  liber  în  jurul  SUN2000  pentru  a  asigura  spațiu  pentru

spațiul  este  disponibil  și  instalați-le  în  modul  triunghi  dacă  nu  există  spațiu  suficient
•  Când  instalați  mai  multe  SUN2000,  instalați-le  în  modul  orizontal  dacă  sunt  suficiente

instalarea  și  disiparea  căldurii.

disponibil.  Instalarea  stivuită  nu  este  recomandată.

Figura  4-3  Instalare  orizontală  (recomandat)

Machine Translated by Google



Figura  4-4  Instalarea  triunghiului  cu  două  straturi  (recomandat)

Figura  4-5  Instalare  triunghiulară  cu  trei  straturi  (nu  este  recomandată)
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4.4  Mutarea  SUN2000

Figura  4-7  Instalare  spate  în  spate  (nu  este  recomandată)

Pasul  1  Ridicați  SUN2000  din  cutia  de  ambalare  și  mutați-l  în  instalația  cfi

Figura  4-6  Instalare  stivuită  (nu  este  recomandată)

pozi ie.

Diagramele  de  instalare  sunt  doar  pentru  referință  și  sunt  irelevante  pentru  scenariul  
în  cascadă  SUN2000.

Procedură

4  Instalare
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Precauții  de  instalare

PRUDENȚĂ

4.5  Instalarea  suportului  de  montare
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Figura  4-8  Mutarea  SUN2000

•  Mutați  SUN2000  cu  grijă  pentru  a  preveni  deteriorarea  dispozitivului  și  vătămarea  personală.  

•  Nu  utilizați  bornele  și  porturile  de  cablare  din  partea  inferioară  pentru  a  suporta  orice  greutate  
a  SUN2000.

Figura  4-9  Poziția  pentru  fixarea  cheii  Torx  de  securitate

----Sfâr it

•  Așezați  un  tampon  de  spumă  sau  un  carton  sub  SUN2000  pentru  a  proteja  carcasa  SUN2000  
de  deteriorare.

Înainte  de  a  instala  suportul  de  montare,  scoateți  cheia  Torx  de  securitate  și  lăsați-o  deoparte.

Machine Translated by Google



Pasul  1  Fixați  suportul  de  montare.

Figura  4-10  prezintă  dimensiunile  orificiilor  de  montare  pentru  SUN2000.

Figura  4-11  Fixarea  suportului  de  montare

Figura  4-10  Dimensiunile  suportului  de  montare

(1)  Cheie  Torx  de  securitate

Procedură

Numărul  03  (30.08.2022)
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4.5.1  Instalare  montată  pe  suport
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ÎNȘTIINȚARE

Figura  4-12  Compoziția  șuruburilor  de  expansiune

----Sfâr it

(3)  Șaibă  elastică

Pasul  1  Determinați  pozițiile  pentru  găuri  și  marcați  pozițiile  folosind  un  marker.

măsurați  distanța  dintre  găuri.  Dacă  găurile  sunt  poziționate  incorect,  găuriți  din  nou.  •  Nivelați  
partea  din  față  a  

manșonului  de  expansiune  cu  peretele  de  beton  după  îndepărtarea  șurubului,  șaibei  elastice  și  șaibei.  
În  caz  contrar,  suportul  de  montare  nu  va  fi  instalat  în  siguranță  pe  peretele  de  beton.

(1)  Bolt

Pasul  2  Fixați  suportul  de  montare.

(4)  Șaibă  plată

Pentru  a  instala  SUN2000,  trebuie  să  pregătiți  șuruburi  de  expansiune.  Se  recomandă  șuruburi  de  
expansiune  din  oțel  inoxidabil  M12x60.

(2)  Nucă

Evitați  să  faceți  găuri  în  conductele  de  apă  și  cablurile  îngropate  în  perete.

•  Pentru  a  preveni  inhalarea  prafului  sau  contactul  cu  ochii,  purtați  ochelari  de  protecție  și  o  mască  
antipraf  atunci  când  faceți  găuri.  •  Cură a i  

orice  praf  din  i  din  jurul  orificiilor  folosind  un  aspirator  i

(5)  Manșon  de  expansiune

4.5.2  Instalare  pe  perete

4  Instalare
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Cerințe  preliminare

Procedură

NOTĂ

PERICOL

Vă  recomandăm  să  aplicați  vopsea  antirugină  pe  pozițiile  orificiilor  pentru  protecție.
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rotind.

•  Pentru  modelele  utilizate  în  Australia,  instalați  șurubul  de  blocare  a  comutatorului  DC  conform  
standardelor  locale.  Șurubul  de  blocare  a  comutatorului  DC  este  livrat  împreună  cu  SUN2000.

•  Șurubul  de  blocare  a  comutatorului  DC  este  folosit  pentru  a  bloca  comutatorul  DC  pentru  a  preveni  declanșarea  comutatorului

Pasul  1  (Opțional)  Instalați  șurubul  de  blocare  pentru  comutatorul  DC.

----Sfâr it

Figura  4-14  Instalarea  șurubului  de  blocare  pentru  întrerupătorul  DC

Figura  4-13  Instalarea  șuruburilor  de  expansiune

Pasul  2  Instalați  SUN2000  pe  suportul  de  montare.

NOTĂ
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4.6  Instalarea  unui  SUN2000
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----Sfâr it

Pasul  3  Strângeți  piulițele  de  pe  ambele  părți  ale  SUN2000.

Fixați  șuruburile  laterale  înainte  de  a  conecta  cablurile.

Figura  4-16  Strângerea  piuliței

Figura  4-15  Instalarea  unui  SUN2000

ÎNȘTIINȚARE

Machine Translated by Google



5  Conexiuni  electrice

PERICOL

AVERTIZARE

Când  sunt  expuse  la  lumina  soarelui,  rețelele  fotovoltaice  furnizează  curent  continuu  la  SUN2000.

•  Deteriorările  echipamentului  cauzate  de  conexiunile  incorecte  ale  cablurilor  depășesc  domeniul  de  
aplicare  al  garanției.

Înainte  de  a  conecta  cablurile,  asigurați-vă  că  cele  două  întrerupătoare  DC  de  pe  SUN2000  sunt  
OPRIT.  În  caz  contrar,  tensiunea  ridicată  a  SUN2000  poate  duce  la  șocuri  electrice.

•  Doar  electricianul  crfi  poate  efectua  terminari  electrice.  •  Purtați  echipament  de  

protecție  adecvat  în  orice  moment  când  terminați  cablurile.  •  Pentru  a  

preveni  o  conexiune  slabă  a  cablurilor  din  cauza  suprasolicitarii,  se  recomandă  ca  cablurile  să  fie  îndoite  
și  rezervate,  apoi  conectate  la  porturile  corespunzătoare.

5.1  Precauții

27
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Culorile  cablurilor  prezentate  în  diagramele  de  conectare  electrică  furnizate  în  acest  capitol  sunt  
doar  pentru  referință.  Selectați  cablurile  în  conformitate  cu  cablurile  locale  (cablurile  verzi  și  
galbene  sunt  utilizate  numai  pentru  împământare).

NOTĂ
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5.2  Pregătirea  cablurilor

Figura  5-1  Conexiuni  prin  cablu  SUN2000  (cutiile  punctate  indică  componente  
opționale)

module  conectate  în  serie.
șir  PV

•  SUN2000  acceptă  intrarea  de  la  opt  șiruri  
fotovoltaice.

Pregătit  de  utilizatori

Pregătit  de  utilizatori

A

Recomandat:  un  întrerupător  de  circuit  
CA  trifazat  cu  o  tensiune  nominală  mai  
mare  sau  egală  cu  500  V  CA  și  un  curent  
nominal  de  125  A.

Nr.  Descrierea  componentei

•  Un  șir  PV  este  format  din  PV

Sursă

B  Comutator  AC

Tabelul  5-1  Componente

Pentru  a  vă  asigura  că  invertorul  poate  
fi  deconectat  în  siguranță  de  la  rețeaua  
electrică  atunci  când  apare  o  
excepție,  conectați  un  comutator  AC  la  
partea  AC  a  invertorului.  
Selectați  un  comutator  AC  
adecvat  în  conformitate  cu  
standardele  și  reglementările  locale  ale  
industriei.  Huawei  recomandă  următorul  

comutator  cficn

Machine Translated by Google



A  pregati

A  pregati

suprafata  sectiune:  25–

Inteligent Cumparat  de  la

(Model  recomandat:

A

Ghid  rapid  pentru  senzori

Cumparat  de  la

Cablu

putere

cablu  exterior  din  
aluminiu[1]

•  Cablu  exterior

Intrare  DC

,

SmartLogger  SmartLogger3000

C

•  Cruce  conductor2

Sursă

A

Huawei

Huawei

ieșire

industrie

Manual  de  utilizare  senzor  inteligent  de  putere

Contoare  de  putere  YDS60-80.[2]

sau  35–50  mm2

mm2

Tabelul  5-2  Descrierea  cablului

Contor  de  putere  DTSU666-HW  și  YDS60-80.

E

Nr.  Descrierea  componentei

1

cablu  cu  miez  de  aluminiu

mm

Nu.

Cumparat  de  la

H

metru  [1]

diametru:  16–38

AC

DTSU666-H  100  și  250

Cumparat  de  la

Cablu  PV  comun  în

DTSU666-H,  DTSU666-HW  și

Notă  [1]:  Pentru  detalii  despre  operarea  contorului,  vezi

cablu  cu  miez  de  cupru

suprafata  sectionala:  4–6

prin  folosirea  cablurilor  cu  cficn  incorect  nu  vor  fi  acoperite  de  garantie.

Notă  [2]:  SUN2000MA  V100R001C20SPC116  și  versiunile  ulterioare  se  pot  conecta  la

D  SUN2000

miez  de  cupru  pentru  exterior/

•  Cruce  conductor

Recomandat

și  Ghid  rapid  pentru  senzorul  inteligent  de  putere  DTSU666-H  250  (50  mA).

Selectați  un  model  potrivit  după  cum  este  necesar.

utilizatorii

•  Cablu  exterior

d  de  către

cablu

F

Putere SUN2000  se  poate  conecta  la

.

mm

50  mm2  exterior

Cablul  cficn  trebuie  să  respecte  standardele  locale.  Dispozitivul  a  fost  deteriorat

Dongle Huawei

d  de  către

cablu

PV1-F)

Tip

Ghid  rapid  pentru  senzorul  de  putere  inteligent  YDS60-80,  DTSU666-

Huawei

utilizatorii

diametru:  5,5–9

putere

și

Selectați  un  model  potrivit  după  cum  este  necesar.

Sursă

A

ÎNȘTIINȚARE

DTSU666-HW  Smart  Power
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NOTĂ

Pregătite  
de

•  Evitați  zgârierea  firului  central  atunci  când  decupați  un  cablu.  •  

Cavitatea  formată  după  sertizarea  benzii  de  sertizare  a  conductorului  terminalului  OT  trebuie  să  
învelească  firele  de  miez  complet.  Firele  de  bază  trebuie  să  contacteze  îndeaproape  
terminalul  OT.

•  Înfășurați  zona  de  sertizare  a  firului  cu  tub  termocontractabil  sau  bandă  izolatoare  din  PVC.

Cablu

3

Tubul  termocontractabil  este  folosit  ca  exemplu.  •  Când  

utilizați  un  pistol  termic,  protejați  dispozitivele  împotriva  arsurilor.

Recomandat

Pregătite  
de

utilizatorii

Nu.

suprafata  sectiune:  
0,2–  1  mm2

SursăTip

•  Diametrul  
exterior  cablului:  4–11  mm

(Opțiune  
al)

utilizatorii

Cablu  PE  Cablu  cu  miez  de  cupru  
pentru  exterior

•  Asigurați-vă  că  cablul  PE  este  bine  conectat.  În  caz  contrar,  se  pot  produce  șocuri  electrice

Cablu  de  
semnal

Aria  secțiunii  
conductorului    16  
mm2

apar.

Pereche  răsucită  
ecranată  cu  două  nuclee  
pentru  exterior  (model  
recomandat:  DJYP2VP2-2x2x0,75)

Notă  [1]:  Cablurile  cu  cinci  fire  cu  o  suprafață  de  secțiune  transversală  de  5  x  35  mm2  sau  5  x  
50  mm2  nu  sunt  acceptate.

•  Nu  conectați  firul  neutru  la  carcasă  ca  un  cablu  PE.  In  caz  contrar,
pot  apărea  șocuri  electrice.

•  Cruce  conductor

4

Pasul  1  Sertizează  terminalele  OT.

după  ce  cablul  PE  este  conectat.

înlocuiți  punctul  PE  de  pe  carcasă.

•  Se  recomandă  aplicarea  unui  etanșant  siliconic  sau  vopsea  în  jurul  bornei  de  împământare

•  Punctul  PE  de  la  portul  de  ieșire  AC  este  utilizat  doar  ca  punct  echipoten ial  PE,  nu  a

Procedură

5.3  Conectarea  cablului  PE

ÎNȘTIINȚARE

PERICOL
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Figura  5-2  Sertizarea  unui  terminal  OT

Figura  5-3  Conectarea  cablului  PE

(3)  Tub  termocontractabil

(1)  Punct  PE  rezervat

(1)  Cablu

----Sfâr it

(6)  Pistol  termic(4)  Terminal  OT

Pasul  2  Conectați  cablul  PE.

(2)  Miez

(5)  Instrument  de  sertizare

Machine Translated by Google



5.4  Conectarea  cablului  de  alimentare  de  ieșire  CA

Precauții

Cerințe  pentru  terminalul  OT  sau  DT

AVERTIZARE

PRUDENȚĂ

•  Dacă  întrerupătorul  de  curent  alternativ  extern  poate  asigura  protecție  împotriva  scurgerilor  la  
pământ,  curentul  nominal  de  acțiune  de  scurgere  ar  trebui  să  fie  mai  mare  sau  egal  cu  

500  mA.  •  Dacă  mai  multe  SUN2000  se  conectează  la  dispozitivul  general  de  curent  rezidual  (RCD)
prin  comutatoarele  lor  externe  respective,  curentul  nominal  de  acțiune  de  scurgere  al  RCD-ului  general  
ar  trebui  să  fie  mai  mare  sau  egal  cu  numărul  de  SUN2000  înmulțit  cu  500  mA.  •  Utilizați  o  
cheie  și  o  tijă  prelungitoare  pentru  a  conecta  

cablul  de  alimentare  CA.  Tija  de  prelungire  trebuie  să  fie  mai  lungă  sau  egală  cu  100  mm.

•  Dacă  se  folose te  un  cablu  de  cupru,  utiliza i  borne  de  cablare  din  cupru.  

•  Dacă  se  utilizează  un  cablu  din  aluminiu  placat  cu  cupru,  utilizați  terminale  de  cablare  din  cupru.

•  Cablul  PE  ar  trebui  să  fie  slăbit  pentru  a  se  asigura  că  ultimul  cablu  care  poartă  forța  este  cablul  PE  atunci  
când  cablul  de  alimentare  de  ieșire  CA  suportă  forța  de  tracțiune  din  cauza  forței  majore.

Fiecare  invertor  trebuie  să  fie  echipat  cu  un  comutator  de  ieșire  AC.  Mai  multe  invertoare  nu  se  pot  
conecta  la  același  comutator  de  ieșire  AC.

•  Nu  instalați  dispozitive  de  la  terți  în  cutia  de  conectare  AC.  •  Trebuie  să  pregătiți  

singur  terminalele  M8  OT.  •  Dacă  este  utilizat  AC  MBUS,  sunt  

recomandate  cabluri  cu  mai  multe  fire,  care  acceptă  a

Un  comutator  AC  trebuie  instalat  pe  partea  AC  a  SUN2000  pentru  a  se  asigura  că  SUN2000  poate  fi  

deconectat  în  siguranță  de  la  rețeaua  de  alimentare.

distanta  maxima  de  comunicare  de  1000  m.  Pentru  a  utiliza  alte  tipuri  de  cabluri  de  alimentare  CA,  
contactați  asistența  tehnică  a  companiei.

•  Nu  conectați  sarcini  între  invertor  și  comutatorul  AC  care  se  conectează  direct  la  invertor.  În  caz  
contrar,  comutatorul  se  poate  declanșa  din  greșeală.  •  Dacă  un  comutator  AC  este  utilizat  

cu  cficn  peste  standardele  locale,  reglementările  sau  recomandările  Huawei,  este  posibil  ca  comutatorul  să  
nu  se  oprească  în  timp  util  în  cazul  unor  excepții,  provocând  defecțiuni  grave.
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•  Respectați  cerințele  IEC61238-1  când  utilizați  cupru-aluminiu

•  Dacă  se  folosesc  distanțiere  de  tranziție  din  cupru-aluminiu,  acordați  atenție  părților  din  față  și  
din  spate.  Asigurați-vă  că  părțile  laterale  din  aluminiu  ale  distanțierilor  sunt  în  contact  
cu  bornele  cablajului  din  aluminiu,  iar  părțile  din  cupru  ale  distanțierilor  sunt  în  contact  cu  blocul  
de  borne  AC.

Pasul  1  Scoateți  cutia  de  borne  AC  și  instalați  plăcile  de  partiție.

terminale  de  cablare  de  tranziție  sau  terminale  de  cablare  din  aluminiu  împreună  cu  
distanțiere  de  tranziție  din  cupru-aluminiu.

•  Nu  conectați  bornele  cablajului  din  aluminiu  la  blocul  de  borne  AC.  În  caz  contrar,  se  va  produce  
coroziunea  electrochimică  și  se  va  asigura  fiabilitatea  conexiunilor  cablurilor.

•  Dacă  se  utilizează  un  cablu  din  aliaj  de  aluminiu,  utilizați  terminale  de  tranziție  cupru-aluminiu  
sau  terminale  de  cablare  din  aluminiu  împreună  cu  distanțiere  de  tranziție  cupru-
aluminiu.

Figura  5-4  Cerințe  pentru  terminalul  OT/DT

Procedură
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Pasul  2  Conectați  cablul  de  alimentare  de  ieșire  CA.

Figura  5-6  Decuparea  cablului  de  alimentare  CA  (folosind  un  cablu  fivcr  ca  exemplu)

Figura  5-5  Scoaterea  cutiei  de  borne  AC

•  Pentru  a  evita  deteriorarea  căptușelii  de  cauciuc,  nu  treceți  direct  prin  el  un  cablu  cu  un  
terminal  OT  sert.

•  Se  recomandă  ca  lungimea  cablului  PE  care  urmează  să  fie  demontat  să  fie  cu  15  mm  mai  
mare  decât  lungimea  altor  

cabluri.  •  Culorile  cablurilor  de  brad  sunt  doar  pentru  referinta.  Selectați  cablurile  adecvate  
conform  standardelor  locale.

Drepturi  de  autor  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

5  Conexiuni  electrice
SUN2000-(50KTL-ZHM3,  50KTL-M3)

Numărul  03  (30.08.2022) 34

Manual  de  utilizare

NOTĂ

Machine Translated by Google



Figura  5-8  Cablu  cu  patru  fire  (L1,  L2,  L3  și  PE)

Figura  5-7  Cablu  cu  cinci  fire  (L1,  L2,  L3,  N  și  PE)

Drepturi  de  autor  ©  Huawei  Technologies  Co.,  Ltd.

5  Conexiuni  electrice
SUN2000-(50KTL-ZHM3,  50KTL-M3)

35Numărul  03  (30.08.2022)

Manual  de  utilizare

Machine Translated by Google



Figura  5-9  Cablu  cu  patru  fire  (L1,  L2,  L3  și  N)

Figura  5-10  Cablu  cu  trei  fire  (L1,  L2  și  L3)
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PERICOL

•  Înainte  de  a  conecta  cablurile  de  alimentare  de  intrare  DC,  asigurați-vă  că  tensiunea  DC  se  
află  în  intervalul  de  siguranță  (mai  mic  de  60  V  DC)  și  că  întrerupătorul  DC  de  pe  
SUN2000  este  OPRIT.  Nerespectarea  acestui  lucru  poate  duce  la  șocuri  electrice.

----Sfâr it

•  Când  SUN2000  funcționează,  nu  este  permis  să  se  lucreze  la  cablurile  de  alimentare  de  intrare  
DC,  cum  ar  fi  conectarea  sau  deconectarea  unui  șir  PV  sau  a  unui  modul  PV  într-un  șir  PV.  
Nerespectarea  acestui  lucru  poate  cauza  șocuri  electrice.

Figura  5-11  Cerințe  de  cablare

•  Dacă  nu  se  conectează  niciun  șir  fotovoltaic  la  o  bornă  de  intrare  DC  a  SUN2000,  nu  îndepărtați  
capacul  etanș  la  bornele  de  intrare  DC.  În  caz  contrar,  ratingul  IP  al  SUN2000  va  fi  ffc

Precauții
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Selectarea  terminalului

Figura  5-12  Borne  de  intrare  DC

Asigurați-vă  că  sunt  îndeplinite  următoarele  condiții.  În  caz  contrar,  SUN2000  poate  fi  deteriorat  
sau  chiar  s-ar  putea  întâmpla  un  brad.  •  

Modulele  fotovoltaice  conectate  în  serie  în  fiecare  șir  fotovoltaic  sunt  de  același  cficn  •  Tensiunea  de  

intrare  CC  a  SUN2000  nu  trebuie  să  depășească  1100  V  CC  sub  nicio  formă.

Când  intrarea  DC  nu  este  complet  cnfir,  bornele  de  intrare  DC  trebuie  să  îndeplinească  următoarele  
cerințe:

1

1.  Distribuiți  uniform  cablurile  de  alimentare  de  intrare  DC  pe  patru  circuite  MPPT  și  conectați-
le  de  preferință  prin  MPPT1  și  MPPT4.

circumstan ă.

bornele  pozitive  și  negative  ale  unui  șir  PV  se  conectează  la  bornele  de  intrare  DC  pozitive  și  
negative  corespunzătoare  ale  SUN2000.

PV1 2

•  Polaritățile  conexiunilor  electrice  sunt  corecte  pe  partea  de  intrare  DC.  The

2.  Maximizați  numărul  de  circuite  MPPT  conectate.

•  Dacă  polaritatea  cablului  de  alimentare  DC  de  intrare  este  inversată  și  comutatorul  DC  este  ON,  nu  
opriți  imediat  comutatorul  DC  și  nu  scoateți  conectorii  pozitivi  și  negativi.  Așteptați  până  
când  iradierea  solară  scade  noaptea  și  curentul  șirului  fotovoltaic  scade  sub  0,5  A,  apoi  opriți  
comutatorul  de  curent  continuu  și  scoateți  conectorii  pozitivi  și  negativi.  Corectați  polaritatea  
șirului  fotovoltaic  înainte  de  a  reconecta  șirul  fotovoltaic  la  SUN2000.

Număr  de  
PV

Selectarea  terminalului

Siruri  de  caractere

PV1  și  PV7

Număr  de  
PV

•  SUN2000  nu  acceptă  alte  surse  de  alimentare  decât  șirurile  fotovoltaice.  Deoarece  ieșirea  șirului  
fotovoltaic  conectat  la  SUN2000  nu  poate  fi  împământă,  asigurați-vă  că  ieșirea  modulului  
fotovoltaic  este  bine  izolată  de  masă.

•  În  timpul  instalării  șirurilor  fotovoltaice  și  a  SUN2000,  bornele  pozitive  sau  negative  ale  șirurilor  
fotovoltaice  pot  fi  scurtcircuitate  la  masă  dacă  cablul  de  alimentare  nu  este  instalat  sau  
direcționat  corespunzător.  În  acest  caz,  poate  apărea  un  scurtcircuit  AC  sau  DC  care  poate  
deteriora  SUN2000.  Deteriorarea  cauzată  a  dispozitivului  nu  este  acoperită  de  nicio  garanție.

Siruri  de  caractere
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ÎNȘTIINȚARE

Număr

PV1,  PV3,  PV5  și  PV7

7

•  După  ce  conectorii  pozitivi  și  negativi  se  fixează  la  locul  lor,  trageți  de  intrare  DC

Siruri  de  caractere

PV7

aceasta  cu  blocul  de  pozitionare.  În  caz  contrar,  bornele  metalice  pot  fi  deteriorate.

3

PV7  și  PV8

•  Cablurile  cu  rigiditate  ridicată,  cum  ar  fi  cablurile  blindate,  nu  sunt  recomandate  ca  DC

de  PV

conectorii  livrați  cu  invertorul  solar.  Folosind  incompatibile  pozitive  și

PV1,  PV3  și  PV7

și  PV8

cabluri.

Selectarea  terminalului

PV6,  PV7  și  PV8

6

Deteriorarea  cauzată  a  dispozitivului  nu  este  acoperită  de  nicio  garanție.

conexiuni  corecte  ale  cablurilor.

de  PV

PV1,  PV2,  PV3,  PV5  și

8

•  Vă  recomandăm  să  utilizați  unealta  de  sertizare  H4TC0003  (Amphenol)  și  să  nu  utilizați

cablurile  înapoi  pentru  a  vă  asigura  că  sunt  conectate  în  siguranță.

Selectarea  terminalului

PV1,  PV2,  PV3,  PV4,  PV5,

Pasul  1  Conectați  cablul  de  alimentare  CC.

•  Se  recomandă  cheia  cu  cap  deschis  H4TW0001  (Amphenol).

Număr

PV1,  PV2,  PV3,  PV5,  PV75

Utilizați  bornele  metalice  pozitive  și  negative  ale  Amphenol  Helios  H4  și  DC

cablurile  de  alimentare  de  intrare,  deoarece  contactul  slab  poate  fi  cauzat  de  îndoirea  cablurilor

Siruri  de  caractere

4

PV1,  PV2,  PV3,  PV4,  PV5,

bornele  metalice  negative  și  conectorii  DC  pot  avea  consecințe  grave.

•  Înainte  de  a  asambla  conectorii  DC,  eticheta i  corect  polarită ile  cablului  pentru  a  vă  asigura

PRUDENȚĂ
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Procedură

----Sfâr it

În  timpul  cablajului  de  alimentare  cu  curent  continuu,  lăsați  cel  puțin  50  mm  de  joc.  Tensiunea  axială  a  
conectorilor  fotovoltaici  nu  trebuie  să  depășească  80  N.  Tensiunea  radială  sau  cuplul  nu  trebuie  să  fie  
generate  pe  conectorii  fotovoltaici.

Figura  5-13  Conectarea  cablului  de  alimentare  CC

Dongle-ul  inteligent  nu  este  furnizat  în  cnfirn  standard  •  Dongle  inteligent  

4G

5.6  (Opțional)  Instalarea  Smart  Dongle

NOTĂ
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ecranul  de  mătase  și  săgeata  de  pe  slotul  pentru  card.

•  Dongle  inteligent  WLAN-FE  (comunicație  WLAN)

•  Când  instalați  cartela  SIM,  determinați  direcția  de  instalare  a  acesteia  pe  baza

Figura  5-14  Instalarea  unui  dongle  inteligent  4G

Cartelă  SIM  (dimensiune:  25  mm  x  15  mm)  cu  o  capacitate  mai  mare  sau  egală  cu  64  KB.

•  Când  scoateți  cartela  SIM,  împingeți-o  spre  interior  pentru  a  o  scoate.  •  

Când  reinstalați  capacul  dispozitivului  Smart  Dongle,  asigurați-vă  că  catarama  se  ridică  la  loc.

•  Dacă  Smart  Dongle-ul  dvs.  nu  este  echipat  cu  o  cartelă  SIM,  pregătiți  un  standard

•  Dongle  inteligent  WLAN-FE  (comunicație  FE)

•  Apăsați  cartela  SIM  în  poziție  pentru  a  o  bloca,  indicând  că  cartela  SIM  este  instalată  
corect.

Figura  5-15  Instalarea  unui  dongle  inteligent  WLAN-FE  (comunicație  WLAN)
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•  Pentru  detalii  despre  cum  să  operați  WLAN-FE  Smart  Dongle  SDongleA-05,  consultați

.  Puteți  scana  codul  QR  de  mai  jos  pentru  a  obține

mai  jos  pentru  a  obține  documentul.

document.

Ghidul  rapid  este  livrat  cu  Smart  Dongle.

•  Pentru  detalii  despre  cum  să  operați  4G  Smart  Dongle  SDongleA-03,  consultați

.  Puteți  scana  codul  QR

invertor.

Ghid  rapid  SDongleA-03  (4G)

Când  așezați  un  cablu  de  semnal,  separați-l  de  cablurile  de  alimentare  pentru  a  evita  rezistența

Instalați  cablul  de  rețea  înainte  de  a  instala  Smart  Dongle  pe  solar

Figura  5-16  Instalarea  unui  dongle  inteligent  WLAN-FE  (comunicație  FE)

interferența  semnalului.

NOTĂ

5.7  Conectarea  cablului  de  semnal
PIN  portul  COM
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5.7.1  Moduri  de  comunicare

Comunicare  RS485

Scenarii  în  care  nu  este  conectat  niciun  cablu  de  semnal

Figura  5-18  Fixarea  conectorului  cablului  de  semnal

•  Rețea  Smart  Dongle

Dacă  nu  este  necesar  un  cablu  de  semnal  pentru  SUN2000,  utilizați  mufe  impermeabile  
pentru  a  bloca  orificiile  de  cablare  de  pe  conectorul  cablului  de  semnal  și  conectați  conectorul  
cablului  de  semnal  la  portul  de  comunicații  de  pe  SUN2000  pentru  a  îmbunătăți  
performanța  impermeabilă  a  SUN2000.

Figura  5-19  Rețea  Smart  Dongle
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Comunicare  MBUS

NOTĂ

NOTĂ

NOTĂ

•  Rețea  SmartLogger

Figura  5-20  Rețea  SmartLogger

MBUS  este  un  mod  de  comunicare  în  care  semnalele  de  comunicație  sunt  încărcate  
pe  cablurile  de  alimentare  prin  placa  de  comunicații  pentru  transmisie.

Numărul  03  (30.08.2022)
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Dacă  un  SUN2000  este  conectat  în  rețea  folosind  un  Smart  Dongle,  acesta  nu  poate  fi  conectat  la  
SmartLogger.

•  Se  recomandă  ca  numărul  de  SUN2000  conectate  la  fiecare  rută  RS485
să  fie  mai  mică  de  30.

•  Modulul  MBUS  încorporat  în  SUN2000  nu  trebuie  să  fie  conectat  cu  cabluri.

•  Dacă  un  SUN2000  este  conectat  în  rețea  folosind  SmartLogger,  acesta  nu  poate  fi  conectat  la  a

•  În  scenariile  la  scară  de  utilitate,  un  transformator  de  izolare  trebuie  conectat  între  invertoare

•  Scenariile  comerciale  și  industriale  sunt  acceptate  numai  în  China.

Dongle  inteligent.

și  încărcături.
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Figura  5-22  Comunicare  MBUS  (scenarii  comerciale  și  industriale  în  China)

Pasul  1  Conectați  cablul  de  semnal  la  conectorul  cablului  de  semnal.

Figura  5-21  Comunicare  MBUS  (scenarii  la  scară  de  utilitate)

Procedură
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la  SUN2000
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----Sfâr it

Pasul  2  Conectați  conectorul  cablului  de  semnal  la  portul  COM.

Figura  5-24  Fixarea  conectorului  cablului  de  semnal

Figura  5-23  Conectarea  cablului

Pasul  1  Conectați  cablul  de  semnal  la  conectorul  cablului  de  semnal.

Procedură
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Pasul  2  Conectați  conectorul  cablului  de  semnal  la  portul  COM.

Figura  5-26  Fixarea  conectorului  cablului  de  semnal

Figura  5-25  Conectarea  cablului

Pasul  1  Conectați  cablul  de  semnal  la  conectorul  cablului  de  semnal.

Procedură
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5.7.4  (Opțional)  Conectarea  semnalului  de  programare  a  rețelei  electrice
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