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Despre  acest  manual

2.  Introducere  de  produs

Cum  să  utilizați  acest  manual

1.  Introduceri  privind  siguranța

·  Vă  rugăm  să  urmați  cu  strictețe  procedura  de  instalare  când  doriți  să  deconectați  bornele  AC  sau  DC.

·  Pentru  funcționarea  optimă  a  acestui  invertor,  vă  rugăm  să  urmați  specificațiile  necesare  pentru  a  selecta  dimensiunea  

corespunzătoare  a  cablului.  Este  foarte  important  să  utilizați  corect  acest  invertor.

·  Acest  capitol  conține  instrucțiuni  importante  de  siguranță  și  operare.  Citiți  și  păstrați  acest  manual  pentru  referințe  ulterioare.

·  Nu  încărcați  niciodată  o  baterie  înghețată.

Conținutul  poate  fi  actualizat  sau  revizuit  periodic  din  cauza  dezvoltării  produsului.  Informațiile  din  acest  manual  pot  fi  modificate  

fără  nicio  notificare.  Cel  mai  recent  manual  poate  fi  achiziționat  prin  service@deye.com.cn

Documentele  trebuie  să  fie  păstrate  cu  grijă  și  să  fie  disponibile  în  orice  moment.

·  Atenție:  Numai  personalul  calificat  poate  instala  acest  dispozitiv  cu  baterie.

Acesta  este  un  invertor  multifuncțional,  care  combină  funcții  de  invertor,  încărcător  solar  și  încărcător  de  baterie  

pentru  a  oferi  suport  de  energie  neîntreruptă  cu  dimensiuni  portabile.  Afișajul  său  LCD  cuprinzător  oferă  o  funcționare  

configurabilă  de  utilizator  și  ușor  accesibilă,  cum  ar  fi  încărcarea  bateriei,  încărcare  CA/solară  și  tensiune  de  intrare  

acceptabilă  pe  baza  diferitelor  aplicații.

Citiți  manualul  și  alte  documente  aferente  înainte  de  a  efectua  orice  operațiune  la  invertor.

·  Pentru  a  reduce  riscul  de  electrocutare,  deconectați  toate  firele  înainte  de  a  efectua  orice  întreținere  sau  curățare.  Oprirea  

unității  nu  va  reduce  acest  risc.

·  Reasamblarea  necorespunzătoare  poate  duce  la  electrocutare  sau  incendiu.

·  Nu  provocați  niciodată  scurtcircuitarea  ieșirii  AC  și  a  intrării  DC.  Nu  conectați  la  rețea  atunci  când  intrarea  DC  este  

scurtcircuită.

·  Instrucțiuni  de  împământare  -  acest  invertor  trebuie  conectat  la  un  sistem  de  cablare  cu  împământare  permanentă.  

Asigurați-vă  că  respectați  cerințele  și  reglementările  locale  pentru  a  instala  acest  invertor.

Manualul  descrie  în  principal  informațiile  despre  produs,  liniile  directoare  pentru  instalare,  operare  și  întreținere.  Manualul  nu  

poate  include  informații  complete  despre  sistemul  fotovoltaic  (PV).

centru  de  service.
·  Nu  dezasamblați  invertorul.  Dacă  aveți  nevoie  de  întreținere  sau  reparații,  duceți-o  la  un  profesionist

Vă  rugăm  să  consultați  secțiunea  „Instalare”  a  acestui  manual  pentru  detalii.

·  Fiți  foarte  precauți  când  lucrați  cu  unelte  metalice  pe  sau  în  jurul  bateriilor.  Scăparea  unei  scule  poate  provoca  o  scânteie  sau  

un  scurtcircuit  în  baterii  sau  alte  piese  electrice,  chiar  poate  provoca  o  explozie.

·  Înainte  de  a  utiliza  invertorul,  vă  rugăm  să  citiți  instrucțiunile  și  semnele  de  avertizare  ale  bateriei  și  secțiunile  

corespunzătoare  din  manualul  de  instrucțiuni.
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11:  Port  paralel

10:  portul  Meter_CON

1:  Indicatoare  invertor

9:  Portul  funcției

8:  Conectori  de  intrare  pentru  baterie

7:  Port  CAN

16:  Interfață  WiFi

15:  Încărcare

6:  Port  RS  485

5:  Butonul  de  pornire/oprire

14:  Intrare  generator

12:  Intrare  PV  cu  două  MPPT

4:  Comutator  DC

13:  Grilă

2:  Afișaj  LCD

3:  Func�on  Bu�ons

6

9

4

16

8

13  
14  

15

3

12

5

11

2

7

1

10

2.1  Prezentare  generală  a  produsului
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2.2  Dimensiunea  produsului

Dimensiunea  invertorului
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Următoarea  ilustrație  arată  aplicația  de  bază  a  acestui  invertor.

-  Curent/tensiune  de  încărcare  a  bateriei  configurabil  pe  baza  aplicațiilor  prin  setarea  LCD.

-  Prioritate  configurabilă  pentru  încărcător  AC/Solar/Generator  prin  setarea  LCD.

-  Funcția  de  încărcare  inteligentă.

-  Funcția  timp  de  utilizare.

-  Mai  multe  moduri  de  funcționare  programabile:  On  grid,  off  grid  și  UPS.

-  Prioritate  programabilă  de  alimentare  pentru  baterie  sau  rețea.

-  Încărcare  MPPT  inteligentă,  în  trei  etape,  pentru  performanțe  optimizate  ale  bateriei.

Acest  invertor  poate  alimenta  toate  tipurile  de  aparate  din  mediul  de  acasă  sau  de  la  birou,  inclusiv  aparate  de  tip  motor,  cum  

ar  fi  frigiderul  și  aparatul  de  aer  condiționat.

-  Repornire  automată  în  timp  ce  AC  se  recuperează.

-  Sprijină  monitorizarea  WIFI  și  încorporarea  a  2  șiruri  de  trackere  MPP

Consultați-vă  cu  integratorul  de  sistem  pentru  alte  posibile  arhitecturi  de  sistem,  în  funcție  de  cerințele  dumneavoastră.

-  Autoconsum  și  alimentare  în  rețea.

-  Cu  funcția  de  limită,  preveniți  revărsarea  puterii  în  exces  în  rețea.

-  module  fotovoltaice

-  Generator  sau  utilitate

-  Design  inteligent  de  încărcător  de  baterie  pentru  performanțe  optimizate  ale  bateriei

-  Suporta  sistem  Split  120/240Vac,  trifazat  120/208Vac.

-  Protecție  la  suprasarcină/supratemperatură/scurtcircuit.

De  asemenea,  include  următoarele  dispozitive  pentru  a  avea  un  sistem  complet  de  rulare.

-  Compatibil  cu  tensiunea  de  rețea  sau  puterea  generatorului.

Wifi

Baterie

Cablu  AC  cablu  DC

CT

GrilăÎncărcare  acasă  în  rețeaÎncărcare  de  rezervă

Generator

Solar

ATS

Servicii  cloud telefon

Invertor  conectat  la  rețeaÎncărcare  inteligentă

GPRS

2.4  Arhitectura  de  bază  a  sistemului

2.3  Caracteristicile  produsului
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3.1  Lista  de  piese

Clemă  senzor

Cablu  de  comunicație  paralel  
x1

Conexiune  Wi-Fi  x1

Invertor  hibrid

Manual  de  utilizare  x1

șurub  M8×80
An�-coliziune  din  oțel  inoxidabil

x1

Ar  fi  trebuit  să  primiți  articolele  în  următorul  pachet:

Cheie  hexagonală  de  tip  L

Verificați  echipamentul  înainte  de  instalare.  Vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  nimic  nu  este  deteriorat  în  pachet.

x4

SUA  x2 /  UE  x1
Senzor  de  temperatura  bateriei  

x1

x1

3.  Instalare

Utilizator

manual
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Luând  în  considerare  următoarele  puncte  înainte  de  a  selecta  locul  de  instalare:

3.2  Instrucțiuni  de  montaj

Precauție  de  instalare

·  Temperatura  ambiantă  ar  trebui  să  fie  între  -25~60℃  pentru  a  asigura  funcționarea  optimă.

·  Nu  în  mediu  de  precipitații  sau  umiditate  (>95%)

·  Nu  în  zonele  în  care  sunt  depozitate  materiale  foarte  inflamabile.

·  Instalați  acest  invertor  la  nivelul  ochilor  pentru  a  permite  citirea  afișajului  LCD  în  orice  moment.

·  Nu  mai  mare  decât  altitudinea  de  aproximativ  2000  de  metri  deasupra  nivelului  mării.

·  Nu  în  lumina  directă  a  soarelui

·  Vă  rugăm  să  selectați  un  perete  vertical  cu  capacitate  portantă  pentru  instalare,  potrivit  pentru  instalare  pe  beton  sau  alte  

suprafețe  neinflamabile,  instalarea  este  prezentată  mai  jos.

·  Nu  lângă  antena  televizorului  sau  cablul  antenei.
·  Nu  direct  în  aer  rece.

Acest  invertor  hibrid  este  proiectat  pentru  utilizare  în  exterior  (IP65),  vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  locul  de  instalare  
îndeplinește  condițiile  de  mai  jos:

Vă  rugăm  să  EVITAȚI  lumina  directă  a  soarelui,  expunerea  la  ploaie,  zăpada  așezată  în  timpul  instalării  și  

funcționării.  Înainte  de  a  conecta  toate  firele,  vă  rugăm  să  scoateți  capacul  metalic  îndepărtând  șuruburile,  
după  cum  se  arată  mai  jos:

·  Asigurați-vă  că  păstrați  alte  obiecte  și  suprafețe  așa  cum  se  arată  în  diagramă  pentru  a  garanta  o  disipare  suficientă  a  

căldurii  și  pentru  a  avea  suficient  spațiu  pentru  îndepărtarea  firelor.

·  Nu  în  zone  potențial  explozive.

-  06  -
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500mm

1.  Folosiți  un  ciocan  adecvat  pentru  a  fixa  șurubul  de  expansiune  în  găuri.

Alegeți  capul  de  foraj  recomandat  (așa  cum  se  arată  în  imaginea  de  mai  jos)  pentru  a  găuri  4  găuri  pe  perete,

2.  Purtați  invertorul  și  țineți-l,  asigurați-vă  că  suportul  este  îndreptat  spre  șurubul  de  expansiune,  fixați  invertorul  pe  
perete.

3.  Fixați  capul  șurubului  șurubului  de  expansiune  pentru  a  finaliza  montarea.

Amintiți-vă  că  acest  invertor  este  greu!  Vă  rugăm  să  aveți  grijă  când  vă  întindeți  din  pachet.

Pentru  ca  circulația  corespunzătoare  a  aerului  să  disipeze  căldura,  lăsați  un  spațiu  liber  de  aprox.  50  cm  în  lateral  și  

aprox.  50  cm  deasupra  și  sub  unitate.  Și  100  cm  în  față.

82-90  mm  adâncime.

-  07  -
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82~90mm
[(3,23  in.)  la  (3,54  in.)]

12  mm

(0,47  inchi)

Model

1AWG

5/6Kw

Pentru  funcționarea  și  conformitatea  în  siguranță,  este  necesar  un  dispozitiv  separat  de  protecție  împotriva  supracurentului  

DC  sau  un  dispozitiv  de  deconectare  între  baterie  și  invertor.  În  unele  aplicații,  este  posibil  să  nu  fie  necesare  dispozitive  de  

comutare,  dar  sunt  necesare  în  continuare  dispozitive  de  protecție  la  supracurent.  Consultați  amperajul  tipic  din  tabelul  de  

mai  jos  pentru  dimensiunea  necesară  a  siguranței  sau  a  întreruptorului.

24,5  Nm

Valoarea  cuplului  (max)

33,62

Cablu  (mm )2

24,5  Nm

2AWG

42.41

Dimensiunea  firului

7,6/8Kw

2 31

3.3  Conexiune  la  baterie

Diagrama  3-2  Dimensiunea  cablului

-  08  -
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29.54

Intrare  DC  pentru  baterie
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Pentru  modelul  7,6KW/8KW,  dimensiunea  șurubului  conectorului  bateriei:  M10

10,5  mm

terminale  de  baterie.

Toate  cablările  trebuie  efectuate  de  o  persoană  profesionistă.

Instalarea  trebuie  efectuată  cu  grijă.

1.  Vă  rugăm  să  alegeți  un  cablu  de  baterie  potrivit  cu  conectorul  corect,  care  să  se  potrivească  bine  în

4.  În  cazul  în  care  copiii  se  ating  sau  insectele  intră  în  invertor,  vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  conectorul  

invertorului  este  fixat  în  poziția  impermeabilă,  răsucindu-l  în  sensul  acelor  de  ceasornic.

3.  Asigurați-vă  că  polaritatea  atât  la  baterie,  cât  și  la  invertor  este  conectată  corect.

Urmați  pașii  de  mai  jos  pentru  a  implementa  conexiunea  la  baterie:

pozitiv(+)  trebuie  să  fie  conectat  la  pozitiv(+),  iar  negativ(-)  trebuie  să  fie  conectat  la  negativ(-).  Conexiunea  

cu  polaritate  inversă  pe  baterie  va  deteriora  invertorul.

2.  Folosiți  o  șurubelniță  adecvată  pentru  a  deșuruba  șuruburile  și  a  monta  conectorii  

bateriei,  apoi  fixați  șurubul  cu  șurubelnița,  asigurați-vă  că  șuruburile  sunt  �strânse  cu  un  cuplu  de  24,5  NM  în  sensul  

acelor  de  ceasornic.

Înainte  de  a  efectua  conexiunea  finală  DC  sau  de  a  închide  întrerupătorul/deconectarea  DC,  asigurați-vă

Conectarea  bateriei  cu  un  cablu  adecvat  este  importantă  pentru  funcționarea  sigură  și  eficientă  a  

sistemului.  Pentru  a  reduce  riscul  de  rănire,  consultați  Tabelul  3-2  pentru  cablurile  recomandate.

22  mm
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Invertor

POATE  SA

Meter_CON  Paralel_A  Parallel_B

RS  485

generatorul  diesel.

GS  (semnal  de  pornire  a  generatorului  diesel)

ATS:  port  de  ieșire  230V  când  invertorul  este  pornit

Notă:  pentru  -  modelul  UE  (7,6/8kW,  230V@50Hz),

*Meter_CON:  pentru  comunicarea  contorului  de  energie.

G-start  (7,8):  semnal  de  contact  uscat  pentru  pornire

RSD  (11,12):  furnizează  o  ieșire  de  12  Vcc  când  
invertorul  este  pornit.

(interfață  CAN).

Modul  „export  zero  la  CT”  se  fixează  pe  L2  

când  este  în  sistem  cu  fază  divizată.

CT-L2  (5,6):  transformator  de  curent  (CT2)  pt

Paralela  B:  Portul  de  comunicație  paralel  2

Supapa  G  (9,10):  rezervată.

Este  necesar  doar  1  buc  CT,  iar  partea  secundară  a  CT  
trebuie  conectată  la  portul  5  și  6  (CT-L2).

(interfață  CAN).

Modul  „export  zero  la  CT”  se  fixează  pe  L1  

atunci  când  este  în  sistem  cu  fază  divizată.

Când  „semnalul  GEN”  este  activ,  contactul  deschis  (GS)  

se  va  porni  (fără  ieșire  de  tensiune).

TEMP  (1,2):  senzor  de  temperatură  a  bateriei  pentru  

bateria  cu  plumb  acid.

Paralela  A:  Portul  de  comunicație  paralel  1

CAN:  Port  CAN  pentru  
comunicarea  cu  baterie.

CT-L1  (3,4):  transformator  de  curent  (CT1)  pt

*Unele  versiuni  hardware  nu  au  acest  

port.

RS  485:  Port  RS  485  pentru  comunicarea  
cu  baterie.

3.3.2  Definirea  portului  funcției

bobina

deschis
a  lua  legatura

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

11  12 ATS

CT  -L1

LegăturăBatt  Temp
Pământ

Senzor

Releu  N/O

CT  -L2

Neutru

Pornirea  genului

Bobina  240V

releu

G S
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1  2

Temp.  senzor

3.3.3  Conexiune  senzor  de  temperatură  pentru  baterie  plumb-acid
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2.  Scoateți  manșonul  izolator  de  10  mm  lungime,  deșurubați  șuruburile,  introduceți  firele  conform  polariilor  indicate  pe  blocul  

de  borne  și  strângeți  șuruburile  terminalelor.  Asigurați-vă  că  conexiunea  este  completă.

1.  Înainte  de  a  realiza  conexiunea  la  Grid,  la  încărcare  și  la  portul  Gen,  asigurați-vă  că  opriți  AC  baeaker  sau

Cablu  (mm )2Dimensiunea  firuluiModel

ca  mai  jos.

Toate  cablările  trebuie  efectuate  de  un  personal  calificat.  Este  foarte  important  pentru  siguranța  sistemului  

și  pentru  funcționarea  eficientă  să  folosiți  un  cablu  adecvat  pentru  conexiunea  de  intrare  AC.  Pentru  

a  reduce  riscul  de  rănire,  vă  rugăm  să  utilizați  cablul  recomandat  corespunzător

1,2  Nm

·  Există  trei  blocuri  terminale  cu  marcajele  „Grid”,  „Load”  și  „GEN”.  Vă  rugăm  să  nu  conectați  greșit  conectorii  de  intrare  și  de  ieșire.

10

·  Înainte  de  a  vă  conecta  la  rețea,  vă  rugăm  să  instalați  un  întrerupător  de  curent  alternativ  separat  între  invertor  și  rețea.  De  

asemenea,  se  recomandă  instalarea  unui  întrerupător  de  curent  alternativ  între  sarcina  de  rezervă  și  invertor.  Acest  lucru  va  

asigura  că  invertorul  poate  fi  deconectat  în  siguranță  în  timpul  întreținerii  și  complet  protejat  de  supracurent.  Întrerupătorul  
de  curent  alternativ  recomandat  este  de  40A  pentru  5kw  și  63A  pentru  8KW.

8AWG5/6/7.8/8KW

mai  întâi  deconectatorul.

Valoarea  cuplului  (max)

-  12  -

Diagrama  3-3  Dimensiunea  recomandată  pentru  firele  de  curent  alternativ

3.4  Conexiune  la  rețea  și  conexiune  la  sarcina  de  rezervă

Urmați  pașii  de  mai  jos  pentru  a  implementa  conexiunea  de  intrare/ieșire  AC:

Machine Translated by Google



(Regiune:  SUA)

(Regiune:UE)

L1

N L

L1
L2

L

N
L1

N L

NN L2L2

N

GEN  PORT  LOAD

GRILĂ

SARCINĂ

GRILĂ
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PORT  GEN

PORT  GEN SARCINĂ

GRILĂ
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f  panoul  solar  nu  este  conectat  la  bara  de  împământare  a  sistemului.

Cablu  (mm )2

Înainte  de  a  vă  conecta  la  modulele  fotovoltaice,  vă  rugăm  să  instalați  separat  un  întrerupător  de  circuit  CC  

între  invertor  și  modulele  fotovoltaice.  Este  foarte  important  pentru  siguranța  sistemului  și  funcționarea  eficientă  

să  folosiți  un  cablu  adecvat  pentru  conectarea  modulului  fotovoltaic.  Pentru  a  reduce  riscul  de  rănire,  vă  rugăm  

să  utilizați  dimensiunea  recomandată  a  cablului,  ca  mai  jos.

Pentru  a  evita  orice  defecțiune,  nu  conectați  module  fotovoltaice  cu  posibile  scurgeri  de  curent  la  invertor.  

De  exemplu,  modulele  fotovoltaice  împământate  vor  cauza  scurgeri  de  curent  către  invertor.  Când  

utilizați  module  fotovoltaice,  vă  rugăm  să  vă  asigurați  că  PV+  și  PV-  o

necesar  pentru  a  avea  suficient  �me  pentru  a  echilibra  gazul  frigorific  în  interiorul  circuitului.  Dacă  apare  o  lipsă  de  

curent  și  se  recuperează  în  scurt  timp,  aceasta  va  cauza  deteriorarea  aparatelor  dvs.  conectate.  Pentru  a  preveni  

acest  tip  de  deteriorare,  vă  rugăm  să  verificați  producătorul  aparatului  de  aer  condiționat  dacă  acesta  este  echipat  cu  

funcție  de  întârziere  automată  înainte  de  instalare.  În  caz  contrar,  acest  invertor  va  declanșa  o  defecțiune  de  suprasarcină  

și  va  întrerupe  ieșirea  pentru  a  vă  proteja  aparatul,  dar  uneori  va  provoca  daune  interne  aparatului  de  aer  condiționat.

5.  Aparatele  precum  aparatele  de  aer  condiționat  au  nevoie  de  cel  puțin  2-3  minute  pentru  a  reporni,  deoarece  este

4

4.  Asigurați-vă  că  firele  sunt  bine  conectate.

12AWG

3.  Apoi,  introduceți  firele  de  ieșire  AC  conform  polariilor  indicate  pe  blocul  de  borne  și  strângeți  borna.  Asigurați-vă  că  conectați  

firele  N  și  firele  PE  corespunzătoare  și  la  bornele  aferente.

5/6/7,6/8KW

Dimensiunea  firului

Asigurați-vă  că  sursa  de  alimentare  CA  este  deconectată  înainte  de  a  încerca  să  o  conectați  la  unitate.

Se  solicită  utilizarea  cutiei  de  joncțiune  PV  cu  protecție  la  supratensiune.  În  caz  contrar,  se  va  

deteriora  invertorul  atunci  când  apar  fulgere  pe  modulele  fotovoltaice.

Model

3.5  Conexiune  PV

-  14  -

Diagrama  3-4  Dimensiunea  cablului
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3.5.1  Selectarea  modulului  fotovoltaic:

3.5.2  Conexiunea  cablului  modulului  fotovoltaic:

2+1

la  lEC  61730.

Model  invertor

2

150V-425V

3)  Modulele  fotovoltaice  utilizate  pentru  conectarea  la  acest  invertor  vor  fi  certificate  de  clasa  A  conform

1.  Scoateți  manșonul  de  izolație  de  10  mm  pentru  conductorii  pozitivi  și  negativi.
2.  Sugerați  să  puneți  mâneruri  pentru  șireturi  la  capătul  firelor  pozitive  și  negative  cu  un

2)  Tensiunea  în  circuit  deschis  (Voc)  a  modulelor  fotovoltaice  trebuie  să  fie  mai  mare  decât  min.  tensiune  de  pornire.

Nr.  de  urmăritori  MPP

Urmați  pașii  de  mai  jos  pentru  a  implementa  conexiunea  modulului  fotovoltaic:

instrument  de  sertizare.

invertor.

Gama  de  tensiune  MPPT  pentru  matrice  PV

1)  Tensiunea  în  circuit  deschis  (Voc)  a  modulelor  fotovoltaice  nu  depășește  max.  Tensiune  circuit  deschis  matrice  PV  de

Tensiune  de  intrare  PV

Nr.  de  șiruri  de  caractere  per  MPP  Tracker

Când  selectați  module  fotovoltaice  adecvate,  asigurați-vă  că  luați  în  considerare  parametrii  de  mai  jos:

370V  (125V~500V)

3.  Verificați  polaritatea  corectă  a  conexiunii  firelor  de  la  modulele  PV  și  conectorii  de  intrare  PV.  Apoi,

6KW  7,6KW  8KW

2+2

conectați  polul  pozitiv  (+)  al  firului  de  conectare  la  polul  pozitiv  (+)  al  conectorului  de  intrare  PV.  Conectați  polul  negativ  (-)  
al  firului  de  conectare  la  polul  negativ  (-)  al  conectorului  de  intrare  PV.  Închideți  întrerupătorul  și  asigurați-vă  că  
firele  sunt  bine  fixate.

1+1

5KW

Diagrama  3-5

-  15  -
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NL NLNL

Grilă
trebuie  fixat  pe  linia  Grid  live.

Partea  primară  a  CT

Partea  primară  a  CT

trebuie  fixat  pe  linia  Grid  live.

Grilă Încărcare  GEN

Grid  GEN  Load

(Regiune:UE)

(Regiune:  SUA)

L2

CT1

L1

N

CT2

Grilă

3.6  Conexiune  CT

Săgeată  îndreptată

Săgeată  îndreptată
la  invertor

la  invertor

3  4  5  6
Sârmă  neagrăSârmă  albă

5
L

N

CT
6

4
5

3

6 N  L2  L1

CT

CT

5  6
Sârmă  neagrăSârmă  albă

Invertor

NL

N  L2  L1 N  L2  L1 N  L2  L1

Invertor

Dacă  datele  citite  de  CT  sunt  greșite,  puteți  încerca  să  
îndreptați  direcția  CT  către  grilă.

Dacă  datele  citite  de  CT  sunt  greșite,  puteți  încerca  să  
îndreptați  direcția  CT  către  grilă.

-  16  -
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1
6  5

3
7  8

2

4

CHNT  DDSU666

3

1 2

4

Invertor

Invertor

3

1
5  6

4
7  8

2

1 3 2  4 5  6  7

5  6  7  8  9  10

Meter_CON  Paralel_A  Parallel_B

Meter_CON  Paralel_A  Parallel_B

NL

NL

LN

LN

Diagrama  de  conectare  a  sistemului  pentru  contorul  Eastron

AB GND  1+COM  2+

(Regiune:UE)

230V  5(60)  A  800imp/ kWh

DDSU666  CONTOR  DIN- SINĂ

metru  CHINT

230V/2T
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Diagrama  de  conectare  a  sistemului  pentru  contorul  CHNT

230V/2T

DDSU666  CONTOR  DIN-SINĂ

230V  5(60)  A  800imp/kWh

EASTRON  SDM230  Pic  7.1  Contor  EASTRON

Breaker

AC

AC

Breaker

3  41  2

N
AB  GNDLL

N

AB GND  1+COM  2+

NL

NL

NL

NL NL

NL

RS  485

RS485A

Ieșire

RS485A

RS485B

RS485B

Intrare  în  grilă

Intrare Ieșire RS  485  GND

Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Grilă

Grilă

RS485

3

1 2

4

5 6  7  8  9  10

3.6.1  Conexiune  contor
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RS485A

RS485A

RS485B

RS485B

SET  ESC

Eastron  SDM630-Modbus  V2

AC
Breaker

Breaker
AC

6  9 10

1  4  7  10

24  25

SAC

(1,2,3,4)

RS  485

(5,6,7,8)

4

10

1

9

24  25

6

10

3

7

N  L2  L1

N  L2  L1

SET  ESC

L1

L3 L2
L1

L2 L3
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Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Contor  inteligent  trifazat

Grilă

Grilă

metrul  Eastron

L1

L3(1,4,7,10) (3,6,9,10)

RS  485

L2

RS  485  B  RS  485  A GND

Contor  inteligent  trifazat

Meter_CON  Paralel_A  Parallel_B

Meter_CON  Paralel_A  Parallel_B

metru  CHINT

67 58

Invertor

Invertor

3

Eastron

N  L2  L1

N  L2  L1  N  L2  L1

N  L2  L1 N  L2  L1

N  L2  L1

L1

L1

L1

L2

N

L1
L2

N
L2

L2

1234 5678

CHNT  DTSU666

6 7  85

Eastron

(Regiune:  SUA)
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3.7  Conexiune  la  pământ  (obligatoriu)

3.8  Conexiune  WIFI

-  19  -

Notă:

Notă:
La  instalarea  finală,  întrerupătorul  certificat  conform  IEC  60947-1  și  IEC  60947-2  
va  fi  instalat  împreună  cu  echipamentul.

Cablul  de  împământare  va  fi  conectat  la  placa  de  împământare  din  partea  rețelei,  astfel  încât  să  se  prevină  șocurile  electrice.  dacă  

se  defectează  conductorul  de  protecție  original.

Când  invertorul  se  află  în  starea  off-grid,  linia  N  trebuie  conectată  la  pământ.

Pentru  configurarea  mufei  Wi-Fi,  vă  rugăm  să  consultați  ilustrațiile  mufei  Wi-Fi.

Machine Translated by Google



Sarcină

Sarcină

Grilă

Grilă

CT

N-BAR

E-BAR

E-BAR
E-BAR

Legătură

RO

CT

E-BAR

L  N  PE

L

PE

Întrerupător  AC

L

PE

N

PE

L

N

PE

PE  sau

Întrerupător  DC

Întrerupător  AC

L

Întrerupător  AC

PE

N

L

N

Întrerupător  AC

N

PE

Întrerupător  DC

N

L

L  N  PE

N

Întrerupător  AC

PE

N

Întrerupător  AC

Întrerupător  DC

L

Întrerupător  AC

Întrerupător  AC

Întrerupător  DC

L
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generator

generator
Motorină

Motorină

3.9  Sistem  de  cablare  pentru  invertor

Invertor  hibrid

Baterie

Invertor  hibrid

PV

PV

Baterie

(Regiune:UE)

BMS

BMS

CT

CT

Grilă

Grilă

Sarcină

Încărcături  de  acasă

Sarcină

Încărcături  de  acasă

Nu  conectați  acest  terminal  
atunci  când  firul  neutru  și  firul  
PE  sunt  conectate  împreună.

Notă:  Linia  PE  de  rezervă  și  bara  de  împământare  trebuie  să  fie  împământate  corect  și  
eficient.

Cum  ar  fi:  Australia,  Noua  Zeelandă,  Africa  de  Sud  etc.  (Vă  rugăm  să  urmați  reglementările  
locale  de  cablare!)

Această  diagramă  este  un  exemplu  de  aplicație  pe  care  Neutral  se  conectează  împreună  cu  PE  
în  cutia  de  distribuție.

În  caz  contrar,  funcția  de  rezervă  poate  fi  anormală  atunci  când  rețeaua  eșuează.

Această  diagramă  este  un  exemplu  pentru  sistemele  de  rețea  fără  cerințe  speciale  privind  
conexiunea  cablajului  electric.
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(Regiune:  SUA)

PE  
sau

N

L1  
L2  
N
  
PE

L1

CT2

G
EN

Întrerupă
tor  

D
C

N

Sarcină

E-BAR

L2

Baterie

CT

L2

E-BAR

L1

PE

N

PE

Întrerupă
tor  

AC

L2

Întrerupă
tor  

D
C

BM
S

PO
RT

Sarcină

L2

Încă
rcă
turi  

de  
acasă

G
rilă

PE

Invertor  

hibrid

L1 N

Întrerupă
tor  

AC

L1

LEGĂTU
RĂ

PE

Întrerupă
tor  

AC

Întrerupă
tor  

AC

N L1

L2
G
rilă
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LPE  NL

N
PE

(Regiune:UE)

Grid  GEN  Load

Sârmă  L Sârmă  PEfir  NPOATE  SA

GS  (semnal  de  pornire  a  generatorului  diesel)

Încărcare  de  rezervă

Breaker

3

  DC
2

releu

G S

Generator

SUN  6K-SG-EU:  întrerupător  40A  AC

SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  200A  DC

SUN  6K-SG-EU:  întrerupător  40A  AC

Întrerupător  AC  pentru  portul  
generator  SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  AC  40A

SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  200A  DC
SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  150A  DC

SUN  8K-SG-EU:  întrerupător  63A  AC

  Întrerupător  DC  pentru  baterie

SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  250A  DC

SUN  7.6K-SG-EU:  întrerupător  40A  AC

SUN  7.6K-SG-EU:  întrerupător  63A  AC

3.10  Diagrama  de  aplicare  tipică  a  generatorului  diesel

SUN  8K-SG-EU:  întrerupător  63A  AC

Invertor

Acumulator

Invertor
a  lua  legatura

deschis

bobina

NL NLNL

7  8

Sol
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generatorul  diesel.

Control  de  la  distanță  linia  de  semnal

G-start  (7,8):  semnal  de  contact  uscat  pentru  pornire

3  Întrerupător  AC  pentru  portul  de  sarcină  de  
rezervă  SUN  5K-SG-EU:  întrerupător  AC  40A

2
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(Regiune:UE)

CT

Sârmă  L Sârmă  PEfir  NPOATE  SA

01 0302

Invertor

Paral. Paral.
Set3 Set3

Paral.
Set3

  DC

  DC

Breaker
  DC

Partea  primară  a  CT  trebuie  
să  fie  prinsă  pe  linia  sub  
tensiune  Grid.

Depinde  de  sarcina  de  acasă

Săgeata  îndreptată  
spre  invertor

  Întreruptor  DC  pentru  
baterie  SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  
DC  150A  SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  DC  250A

  Întrerupător  de  curent  
alternativ  pentru  portul  de  rețea  SUN  5K-
SG-EU:  întreruptor  de  40A  CA  SUN  6K-
SG-EU:  întrerupător  de  40A  CA  SUN  7.6K-
SG-EU:  întrerupător  de  40A  CA  SUN  8K-

SG-EU:  întrerupător  de  CA  

63A    pentru  
portul  de  sarcină  de  rezervă  SUN  5K-
SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  6K-SG-
EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  7.6K-SG-EU:  
întreruptor  63A  AC  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  63A  AC

  Întrerupător  AC

Breaker

Breaker

3.11  Diagrama  de  conectare  paralelă  monofazată  (230Vac).

Funcție  avansată Funcție  avansatăFuncție  avansată

Paralela  A  Paralela  B

-  23  -

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

Sol

Paralel O  fază

Faza  B

Faza  C

O  fazăModbus  SN

SclavFaza  C

Paralel Modbus  SN

Faza  B Maestru

O  fază Paralel

Sclav Faza  C

Maestru

Modbus  SN

Faza  B

Sclav

Maestru

Invertorul  
nr.2  

(slave)

Numarul  1

PE  NLGrilă

Invertor

PE

nr.3  

(sclav)

N

Acumulator

(maestru)

Invertor

L

Încărcare  de  rezervă

Încărcare  acasă

Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Invertor  slaveInvertor  principal Invertor  slave
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(Regiune:  SUA)

L2L1

PE

PIX

Acumulator

N

Grilă

L2
L1

Sârmă  L Sârmă  PEfir  NPOATE  SA

CT

Modbus  SN

Faza  B

O  fazăParalel

Faza  C

Faza  BMaestru

Paralel Modbus  SN O  fază

SclavFaza  C

Faza  B

Modbus  SN

Maestru

O  fază Paralel

Sclav Faza  C

Maestru

Sclav

Invertor

02 0301

  Întrerupător  de  curent  
alternativ  pentru  portul  de  rețea  SUN  5K-
SG-EU:  întreruptor  de  40A  CA  SUN  6K-
SG-EU:  întrerupător  de  40A  CA  SUN  7.6K-
SG-EU:  întrerupător  de  40A  CA  SUN  8K-

SG-EU:  întrerupător  de  CA  

63A    pentru  
portul  de  sarcină  de  rezervă  SUN  5K-
SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  6K-SG-
EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  7.6K-SG-EU:  
întreruptor  63A  AC  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  63A  AC

Breaker

Breaker
  DC

  DC

Partea  primară  a  CT  trebuie  
să  fie  prinsă  pe  linia  sub  
tensiune  Grid.

Breaker

la  invertor

  AC
CT1

  Întreruptor  DC  pentru  
baterie  SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  
DC  150A  SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  DC  250A

Depinde  de  sarcina  de  acasă

  Întrerupător  AC

CT2

  DC
Breaker

3.12  Diagrama  de  conectare  în  paralel  fază  divizată  (120/240Vac).

Invertor  slaveInvertor  principal Invertor  slave

Paralela  A  Paralela  B

Paral.
Set3 Set3
Paral. Paral.

Set3

Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Grid  GEN  Load

Sol

Funcție  avansată Funcție  avansatăFuncție  avansată

Invertorul  
nr.2  

(slave)

Invertorul  
nr.1  

(master)

(sclav)

Invertor
Numarul  3

Săgeată  îndreptată

N  L2  L1  N  L2  L1  N  L2  L1

N  L2  L1  N  L2  L1  N  L2  L1

N  L2  L1  N  L2  L1  N  L2  L1

Încărcare  acasă

Încărcare  de  rezervă
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fir  NPOATE  SA Sârmă  L Sârmă  PE

Invertor  principal Invertor  slave Invertor  slave

Invertor

Numarul  1

Acumulator

L

Invertorul  
nr.2  

(slave)

Invertor

PE  NL

N

(maestru)

nr.3  

(sclav)

PE

Încărcare  de  rezervă
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Breaker
  DC

  Întrerupător  de  curent  

alternativ  pentru  portul  de  

sarcină  de  rezervă  SUN  5K-SG-EU:  întrerupător  de  
curent  alternativ  40A  SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  de  
curent  alternativ  de  40A  SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  de  
curent  alternativ  63A  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  de  curent  alternativ  63A
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  Întrerupător  AC  pentru  
portul  GEN  SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  
40A  CA  SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  
40A  CA  SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  
40A  CA  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  CA  63A

  DC

  Întreruptor  DC  pentru  
baterie  SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  
DC  150A  SUN  6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  7.6K-SG-EU:  întreruptor  
DC  200A  SUN  8K-SG-EU:  întreruptor  DC  250A
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  Întrerupător  AC  pentru  portul  de  încărcare  de  rezervă

  Întrerupător  AC

  Întrerupător  DC  pentru  baterie

  Întrerupător  AC  pentru  portul  de  rețea
SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  
6K-SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  7.6K-
SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  8K-SG-EU:  
întreruptor  63A  AC

SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  DC  150A  SUN  
6K-SG-EU:  întreruptor  DC  200A  SUN  7.6K-
SG-EU:  întreruptor  DC  200A  SUN  8K-SG-EU:  
întreruptor  DC  250A
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3.13  Conexiune  paralelă  pentru  230/400  trifazic

Depinde  de  sarcina  de  acasă

SUN  5K-SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  
6K-SG-EU:  întreruptor  40A  AC  SUN  7.6K-
SG-EU:  întreruptor  63A  AC  SUN  8K-SG-EU:  
întreruptor  63A  AC
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3,14  buc.  Conexiune  paralelă  pentru  120/208  trifazic
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